Automatizacion de procesos de fa-
bricacion.

Automatizacion de valvulas, agita-
cion, dosificacion, calentamiento,
vaciado, €tc...

Sistema de control con recetas.

Zonas esteériles
Zonas ATEX &

Legalizacion de la instalacion
segun R.E.P. (Instaladores autorizados)

PROCESOS

REACTORES

Control de fabricacion con
reactores

» Sistema de preparacién de soluciones farmacéuticas.

» Biorreactores, soluciones estériles.
» Sistemas de agitacién y homogeneizacion
» Procesos calentamiento - enfriamiento

» Control de dosificacion de materias primas mediante

células de carga
» Dosificado con caudalimetro de agua purificada
» Condiciones de presidn y vacio
» Sincronizacion con sistemas de limpieza C.1.P.
» Implantacion de sistema de esterilizacion S.1.P.
» Introduccion de polvos bajo vacio
» Descarga de producto, bombas, nitrégeno, filtrado
» Control de sistemas de dosificacion
» Sistema de torpedo para arrastre de producto
» Fabricacién del cuadro de control y potencia
» Sistemas de filtracidon automatica
» Instalaciones de proceso
» Instalaciones de servicios industriales
» Comunciacion con M.E.S.

INSTALACIONES

» Lazos de agua purificada

» Lazos de WFI

» Instalacién de vapor puro

» Instalacién destilador y generador de vapor puro
» Legalizacién destilador y generador de vapor puro

ilp?
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Implementacion de sistemas de control para reactores

SINOPTICO

A través del interfaz grafico, el operario puede
acceder a todas las ventanas de control, que in-
cluyen el arranque y parada de los agitadores
central y periférico y también el emulsificador.

La introduccidon de ligquidos y solidos se hace
creando vacio en el interior del reactor.

Este sistema almacena un registro histérico de
las alarmas que puedan ocurrir en el proceso de
fabricacién, asi como los graficos de tendencia
temporal de las variables mas importantes. Estos
datos se guardan en archivos CSV extraibles me-
diante FTP para su posterior analisis. swoenco || mwceanma || GO0CF || mastee || cuancos || ensssareos |

Control de variables y gestion de recetas

PARAMETROS

El control de variables se realiza con reguladores
de lazo cerrado PID, lo que proporciona una mayor
calidad en los productos fabricados.

Las sondas pueden ser calibradas y taradas por
un operario autorizado. El sistema cuenta,
ademas, con niveles de seguridad y opciones mul-
tilenguaje.

| smence || ewsnarea | GRS | oo | o

RECETAS

El sistema de control del reactor cuenta con
una ventana de gestion de recetas. Desde ella
se pueden almacenar los pasos y los tiempos
de ejecucion necesarios para la fabricacion
de cada uno de los productos que se desean.

Todas las pantallas son personalizables.

nco | mwemanea || UEUCR | memiee | o

Instalaciones y Validaciones

En las instalaciones realizadas en los clientes, ilLP3, S.L. confecciona los protocolos acordados segun los requeri-
mientos del cliente para las validaciones, generando los 1Q (Cualificacién de la instalacién) y los OQ (Cualificacion de
la operacién).

Realizamos el proyecto técnico y legalizamos la instalacién (R.E.P.) ante industria.

€l compromiso con nuestros clientes es facilitarles un proyecto
de calidad, a bajo coste y adecuado a sus necesidades

C/ de la Resina, 37, nave n°:11
28021 Madrid

Espana

Tlfo.: +34 91 002 87 27

www.ilp3.es
ilp3@ilp3.es
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